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1. Spolec¢na sekce venkovnich zaluzii
11 Mezni rozméry pro standardni provedeni

Mezni rozméry

klika 49 | 50 10m?{ 8 m? 10m| 8 m?

T-80 590! 500 | 35! 50 |590: 500 6 12

motor viz kapitola 1.1.1 25 m?} 20 m? 34 m?
- Klika 49 | 50 10me} 8m? 10m| 8m
.80 CC 590! 500 | 35! 50 |590! 500 6 12 !

- motor viz kapitola 1.1.1 25 m?: 20 m? 34 m?
S klika 50 | 50 10me} 8me 10me} 8 m?
VENTAL ' 590! 500 | 35! 50 |590: 500 6 12 '

motor viz kapitola 1.1.1 25 m?i 20 m? 34 m?
Klika 49 | 50 10m} §me 10m} 8m
C-60 590! 500 | 35! 50 |590: 500 6 12 '
motor viz kapitola 1.1.1 25 m?: 20 m? 34 m?
Klika 50 | 50 10mi 8me 10m 8 me
Z-90 NOVAL ' 590f 500 | 35! 50 |590: 500 6 12 '
motor viz kapitola 1.1.1 25 m?i 20 m? 34 m?
Klika 49 | 50 10m?} 8me 10m | 8me
Z-70 590¢ 500 | 35! 50 |590: 500 6 12 !
motor viz kapitola 1.1.1 25 m?: 20 m? 34 m?
klika 49 | 50 10 m?{ 8 m? 10m?i 8 m?
F-80 ' 450! 450 | 35! 50 |590: 500 6 12 !
motor viz kapitola 1.1.1 25 m?! 20 m? 34 m?
klika 46 | 50 10 m2i 8 m? 10m?i 8 m?
EXT-50 H ' 400! 300 | 35! 50 |500 350 6 12 '
motor viz kapitola 1.1.1 11 m?! 9m? 27 m?
$idra
EXT-50 Fetizek 43 50 |350f 250 |35 50 [320! 250 |6m2i 5m2| 4 - |6misme
klika

. klika 50 9m? | 8 m? 9m? | 8 m?
Sa":?"°zs:3’ 2801 250 | 35! 50 |520! 400 6 i
S motor viz kapitola 1.1.1 12m?! 10 m? 20 m?

. klika 50 7m | 6me 7m | 6me
sam?"“&}’ 450! 400 | 35| 50 |590! 500 6 12 '
systém 4 motor viz kapitola 1.1.1 14m} 12 m? 24 m?

. klika 50 om | gme om? | 8me
sa"t‘f’"ﬁ’[‘)"s 250 2801 250 | 35! 50 |520! 400 6 12 :
S motor viz kapitola 1.1.1 12m2; 10 m? 20 m?

. klika 50 7m | 6me 7m | 6me
Sa"t'f’"ﬁgys 400 450! 400 | 35| 50 |590! 500 6 12 '
SEE motor viz kapitola 1.1.1 14 m2! 12 m? 24 m?

klika 10 m?! 8 m? 10 m?! 8 m?
MISTRAL 70 70 |280! 250 | 35! 50 |520: 400 6 9 !
motor 12 m?! 10 m? 34 m?
Upozornéni:

- u spojenych Zaluzii dochazi k odchylce naklopeni lamel jedné Zaluzie vuci druhé max. 20°
- u pfimého spojeni Ize spojovat maximalné 3 ks venkovnich zaluzii

- u spojeni 90° nebo 45° Ize spojovat maximalné 2 ks venkovnich zaluzii

- u venkovnich zaluzii je garantovan max. pomér $irky a vysky 1:4, pfi Sifce < 100 cm
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Minimalni Sirky pro provedeni s motorem [cm]

Minimalni negarantované rozméry pro provedeni s motorem
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vL1,vL2, |T-80,C-80,
VL3 vL4 |C-80CC,C-60, 485 50 505 | 50,56 | 485 ! 50 | 52 | 52 | 535 ! 53,5 | 495 | 50
VL 5, VL 6, Z'70, F'80
VL 10, VL 11, | c-80 VENTAL,
VL 12 N 48 50 50 | 50 | 48 | 50 | 515 515 | 53 | 53 | 51 51
T-80, C-80,
C-80 CC, C-60, 45 50 47 | 50 | 45 | 50 | 485 50 | 50 ! 50 | 46 | 50
VL7 Z-70, F-80
C-80 VENTAL,
Z.90 NOVAL 44,5 50 465 i 50 | 445 ! 50 48 50 | 495 50 | 47,5 | 50
T-80, C-80,
C-80 CC, C-60, 495 50 515 ! 51,6 | 495 | 50 | 53 | 53 | 545 | 54,5 | 50,5 | 50,5
VL9 Z-70, F-80
C-80 VENTAL,
N 49 50 51 51 | 49 | 50 | 525 525 | 54 | 54 | 52 | 52
T-80, C-80,
C-80 CC, C-60 455 50 475 50 | 455 50 | 49 : 50 | 50,5 : 50,5 | 46,5 ! 50
Z-70, F-80 47 | 50 49 | B0 | 47 | 50 | 505 | 505 | 52 | 52 | 48 | 50
tanko C-80 VENTAL 44 1 80 4 | 50 | 44 | 50 | 475 50 | 49 | 50 | 47 | 50
Z-90 NOVAL 48 50 50 | 50 | 48 | 50 | 515 !515| 53 | 53 | 51 51
EXT-50 H 50 50 52 ! 52 | 50 ! 50 | 535 535 | 55 | 55 | 525 | 525
Samonosny T-80, C-80,
systém250 | C-80 CC, C-60, 50,5 50,5 525 ! 52,5 | 505 | 50,5 | 54 | 54 | 555 | 555 | 515 | 51,5
VL 4’ VL 5’ Z-70, F-80
VL6,VL10, |c.
VLA, VL2 |ood Novar 50 50 52 | 52 | 50 | 50 | 535 5635| 55 | 55 | 53 | 53
T-80, C-80,
Samonosny | C-80 CC, C-60, 495 50 515 ! 51,56 | 495 | 50 | 53 | 53 | 545 | 54,5 | 50,5 | 50,5
systém 250 Z-70, F-80
VL9 C-80 VENTAL,
N 49 50 51 51 | 49 | 50 | 525 {525 | 54 | 54 | 52 | 52
| T-80, C-80,
Samonosny | C-80 CC, C-60, 50,5 50,5 525 | 52,5 | 505 | 50,5 | 54 | 54 | 555 | 555 | 515 | 51,5
systém 400 Z-70, F-80
NPV C-80 VENTAL
VL 6, VL 10 - )
N 50 50 52 | 52 | 50 | 50 | 535 {535 55 | 55 | 53 | 53
Samonosny T-80, C-80,
T C-80 CC, C-60, 50,5 50,5 525 | 52,5 | 505 | 50,5 | 54 | 54 | 555 ! 555 | 515 | 51,5
MDS 250 Z-70, F-80
VL13,VL14, | c-80 VENTAL,
VL 15 N 50 50 52 | 52 | 50 | 50 | 535 {535 55 | 55 | 53 | 53
Samonosny T-80, C-80,
T C-80 CC, C-60, 50,5 50,5 525 | 52,5 | 505 | 50,5 | 54 | 54 | 555 | 555 | 515 | 51,5
MDS 400 Z-70, F-80
VL13,VL14, | Cc-80 VENTAL,
VL 15 N 50 50 52 | 52 | 50 | 50 | 535 {535 | 55 | 55 | 53 | 53
Upozornéni:

- v tabulce jsou uvedeny nejmensi mozné vyrobni rozméry venkovnich Zaluzii v provedeni s motorem
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Vyska stazené zaluzie

P - VysSka stazené zaluzie [cm]

VYSKA ZALUZIE [cm]

klika | motor | klika | motor | klika | motor | klika | motor | klika | motor

13 15 14 16 13 15 12,5 14,5 18 20

75,1 - 100 15 17 16 18 14 16 14 16 20 22
100,1 - 125 16 18 18 20 16 18 15,5 17,5 22 24
125,1 - 150 17 19 20 22 17 19 17 19 24 26
150,1 - 175 18 20 22 24 19 21 18,5 20,5 26 28
175,1 - 200 19 21 24 26 21 23 20 22 28 30
200,1 - 225 20 22 26 28 22 24 21,5 23,5 30 32
225,1 - 250 21 23 28 30 24 26 22,5 24,5 32 34
250,1 - 275 22 24 30 32 25 27 23,5 25,5 34 36
275,1 - 300 28 25 32 34 27 29 25 27 36 38
300,1 - 325 24 26 34 36 28 30 26,5 28,5 38 40
325,1 - 350 25 27 36 38 30 32 27,5 29,5 40 42
350,1 - 375 27 29 38 40 31 33 29 31 42 44
375,1 - 400 28 30 40 42 33 35 30 32 44 46
400,1 - 425 29 31 42 44 34 36 31,5 33,5 46 48
425,1 - 450 30 32 44 46 36 38 33 35 48 50
450,1 - 475 31 33 46 48 37 39 34,5 36,5 50 52
475,1 - 500 32 34 48 50 39 41 36 38 52 54

P - VysSka stazené zaluzie [cm]

klika motor klika motor klika motor klika motor
12 14 15 17 11,5 13,5
11,5 13,5 9,5
75,1 -100 14 16 16 18 12,5 14,5
100,1 - 125 15 17 17 19 13 15
13 15 11
125,1 - 150 16 18 19 21 14 16
150,1 - 175 18 20 21 23 14,5 16,5
14 16 12
—_ 175,1 - 200 19 21 23 25 15,5 17,5
E. 200,1 - 225 20 22 25 27 16 18
15,5 17,5 13,5
% 2251 - 250 22 24 27 29 17 19
= 250,1 - 275 23 25 28 30 17,5 19,5
= 17 19 15
N 275,1 - 300 24 26 29 31 18,5 20,5
g 300,1 - 325 25 27 31 33 19 21
&) 18,5 20,5 16
> 325,1 - 350 27 28 33 35 20 22
> 350,1 - 375 28 30 35 37 20,5 22,5 20 2
375,1 - 400 29 31 37 39 21 23
400,1 - 425 30 32 38 40 22 24
4251 - 450 31 33 40 42 23 25
450,1 - 475 33 35 41 43 23,5 255
475,1 - 500 34 36 43 45 24,5 26,5
Upozornéni:

- pfi zadavani vysky kryciho plechu u Zaluzii s vy$kou nabalu do 17 cm doporuéeno zvolit kryci plech min 18 cm. U Z-90 NOVAL s vy$kou
nabalu do 20 cm doporucujeme zvolit kryci plech o vyS§ce min. 22 cm, nebo zvolit min. mezeru mezi prvni lamelou a nosi¢em
(u v8ech provedeni)
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1.3

Ovladani

Moznosti provedeni

Vedeni

Provedeni

T-80 80mm: M ° NE NE [ | ° ° ANO ° ° ° °
C-80 80mm: M ° NE NE [ | ° ° ANO ° ° ° °
c-80CcC 80mm: M ° NE NE [ | ° ° NE ° ° ° °
C-80 gomm M | e { NE! NE | M { NE | NE NE o o o o
VENTAL

C-60 60mm: H ° NE NE [ | ° ° ANO NE ° ° °
Z-90 NOVAL |90 mm: W ° NE NE [ | ° ° NE ° ° ° °
Z-70 70mm: M ° NE NE [ | ° ° NE ° ° NE °
F-80 gomm! M | ¢ { NE! NE [ H | e . pouerNvOIénku o o NE NE
EXT-50 H 50mm: e ° NE NE NE [} [ | NE NE NE NE
EXT-50 50 mm: @ NE | [} NE [} | NE NE NE NE
Legenda: Hl - standard ® - za pfiplatek / odpocet

Upozornéni:

- oboustranné naklapéni nelze kombinovat s otevienym provedenim
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1.4 Barvy lamel

141 Barvylamel T,C,Z, F

N\ —
':\)l Gislo lamely ‘ Lak | Nazev RAL ‘ VSR ‘ T-80 ‘ s ‘ VEnAL ‘ C-60 ‘ NOVAL ‘ 270 ‘ F-80
- 010 H | bila 9003 010 u u | - [ | | | | |
< 9010 H | bila 9010 901 | | | | | | | | | | | | |
N |9001 H | krémova 9001 - u n n - n - -
T 1013 H i perletové bila 1013 - ] ] | | - L - -
(&) 240 H | svétle bézova - 240 u u | - [ | | | -
= 1035 * H  perletové bézova 1035 * - u [ | | | - [ | | -
< 780 H H i bronzova svétla - 780 | | | | - ] || -
8 780 D H : bronzova tmava - 780 | | u - | - -
\¢ 071 H i hnéda 8028 71 | | | | | - | n -
> 9002 H | Sedo-bila 9002 - [ | [ | | | - [ | - -
wl 904 H  svétle Seda 7035 904 u u | - [ | - -
> 130 H  Seda 7038 130 | | | | | | - | | | -
140 S S . stfibrna (strukturovana) 9006 140 | | ] ] - [ ] || |
LLI 140 H H | stfibrna 9006 140 | | [ | | || | | u
g 140 MT MT i stfibrna 9006 140 [ [ - - [ J - -
Ll 9007 H | Seda (stfibrnd) 9007 907 | | | | | | | | | | | | |
7)) 7048 M * H i perletové mysi Sed 7048 * - | | | | - n - -
7039 H : kfemenna Seda 7039 - | | ] L - ] - -
"< 2900 H | tmavé Seda 2900 Sable | | [ | | - u - -
Z DB 703 H | tmavé Seda - - [ | [ | | | | [ | | |
O 7012 H  ¢edicova Seda 7012 - | | | | | | - | | | | |
ﬂ 7022 H  Seda 7022 - | | | | | - | u |
O 7016 H i antracit 7016 - ] ] ] L ] || |
0 7016 M M | antracit (matny) 7016 - | | | - [ | - -
75 7016 MT MT | antracit 7016 - [ ] ( - - [ J - -
7021 H : CernoSeda 7021 - | | | | - | - -
905 M H : €erna (matna) 9005 - | | ] ] - ] || |
2100 S | Cerna (strukturovand) 2100 Sable | || | - ] - -
200 S i Cerna (strukturovana) 200 Sable | | ] - [ ] - -

*
- uvedené cislo RAL vyjadfuje nejblizsi odstin barvy, nejedna se pfimo o barevné tény dle RAL

Barvy lamel EXT-50 H, EXT-50

1.4.2

Cislo lamely | Lak | Nazev Ts [%] Rs [%] As [%]
101 H i bila 9016 - 0 92,9 7.1
102 H : stfibrna 9006 140 0 54,1 45,9
103 H i Seda (stfibrna) 9007 907 0 431 56,9
104 H i svétle Seda 7035 904 0 63,4 36,6
105 H i Seda 7038 130 0 47,7 52,3
106 H :tmavé Seda (DB 703) - 0 14,6 85,4
107 H i antracit 7016 - 0 9 91
108 H bronzova - - 0 23,2 76,8
109 H i slonova kost 1013 - 0 79,8 20,2
110 H i bézova - - 0 55,8 442
11 H i svétle hnéda - - 0 36,8 63,2
112 H  kavova - - 0 10,5 89,5
113 H svétle zelena - - 0 55,7 443
114 H | tmavé zelena 6005 220 0 8,8 91,2

Poznamka:

- barvé VSR je pfifazen nejbliz§i odstin ze vzorniku RAL

- barvy lamel - 60 % lesk, u barvy lamely €. 905 M je lesk 30 %.
Legenda: H -hladkylak S - strukturovany lak M - matny lak M - standard @ - za priplatek

MT - matny, strukturovany, UV odolny lak Meco Touch

Rs - odrazivost sluneéniho zareni

Ts - propustnost slune¢niho zareni

As - pohltivost slunecniho zareni
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1.5 Barevné ladéni komponentu
1.51 Barevné ladéni komponenti proT,C, Z, F

Cislo lamely Paska, zebricek a lanko PVC tmn (T,C, F) *
010 Seda Seda
9010 Seda Seda
9001 Seda Seda
1013 Seda Seda
240 Seda Seda
1035 Seda Seda
780 H gerna &erna
780 D éerna éerna
071 cerna cerna
9002 Seda Seda
904 Seda Seda
130 Seda Seda
140 S Seda Seda
140 H Seda Seda
140 MT Seda Seda
9007 Seda Seda
7048 M Seda Seda
7039 Seda Seda
2900 Seda Seda
DB 703 cerna cerna
7012 Seda Seda
7022 éerna cerna
7016 cerna cerna
7016 M cerna cerna
7016 MT cerna cerna
7021 éerna Serna
905 M gerna Cerna
2100 cerna éerna
200 cerna cerna

*_ mimo provedeni C-80 VENTAL
Poznamka:

r

A4

r

r

w

SPOLECNA SEKCE VENKOVNICH ZALUZII

- v pfipadé objednani nestandardniho barevného provedeni budou vSéechny komponenty ladény do ¢erné barvy

1.5.2 Barevné ladéni komponenti pro EXT-50 H, EXT-50

Cislo lamely Paska a zebficek

101 bila Seda
102 Seda Seda
103 Seda Seda
104 Seda Seda
105 Seda Seda
106 Seda Seda
107 éerna éerna
108 Seda Seda
109 bila Seda
110 Seda Seda
1M1 cerna cerna
112 cerna cerna
113 Seda Seda
114 Seda Seda
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