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BASIC

max. Sitka dle lamely: 3500 - 4500 mm
max. plocha: 12 m?
BP55R, BPS5RS, BP77, EXS57, EX57P

[ INNOVATION

ROLOVACH
GARAZOVA
VRATA
SUYS

Uspora / funkce / design

COMFORT LARGE

max. Sitka dle lamely: 5000 - 5600 mm max. Sirka dle lamely: 5050 - 6000 mm
max. plocha: 20 m? max. plocha: 20 m?

BP77,EX77,EX78, EX77P, BPGO77, BP77FE, EX77,EX78, EX100, EX77P, EX100P,

BPG140FE BPGO77,BPG140FE
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Boxy
Bal vratového kfidla, véetné navijeciho mechanismu, je ulozen v krycim
boxu, ktery chranivratové kridlo pred vnéjsimi vlivy, zejména pak pred
zvy$enou prasnosti.
Obecné nabizime Ctyfi velikosti boxd - 205, 250, 300 a 360 mm [1]
ve ¢tvercovém provedeni se zkosenou Celni hranou. Velikost boxu je
vazana na vysku vratového kiidla a volbu lamely.
V nabidce je i moznost instalace vyrobku bez boxu (napfiklad do
provozU se snizenou prasnosti), kdy sestava vrat neobsahuje kryci
plechy a bocnikryty konzol.
Nové zavesy i adaptacni krouzky
Pouzitim inovativni geometrie a materialu adaptacnich krouzk(
L2] pro hridele jsme dosahli optimalni geometrie nabalu
vratového kfidla. S tim souvisi vyznamna redukce stop otéru po
krouzcich na hornich profilech, coz vede ke zvySeni Zivotnosti
vrat.
Ve spojeni s pevnym zavésnym profilem [3] tak vznika
kompaktni sestava, které je ochranou proti nasilnému
nadzvednutivratového kiidla a objekt skutecné zabezpedi.
Vyssi bezpecnosti je dosaZzeno i pfi montazZi, protoze drazka
uprostred profilu umoZznuje provle¢eni montazniho popruhu,
jeho ukotveni k navijeci hrideli a pohodIné navinuti vratového
kiidla na htidel pomoci pohonu vrat.
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V?plné vrat Lamely valcované s PUR pénou Lamely extrudované
Lamela BPS55R BP55RS BP77 BP77FE EX57 EX77 EX78 EX100
Material Al+PU Al+PU Al+PU Fe+PU Al Al Al Al
Krycivyska [mm] 55,3 54,5 783 78,3 57,3 78,2 783 100,0
Vy&ka profilu[mm] 63,5 64,9 85,9 85,8 64,4 85,8 85,8 107,1
Tloustka [mm] 12,9 14,0 19,2 19,6 13,3 18,4 19,0 19,0
Montaz vrat
Koncepce gardzovych vrat SUYS ptinasi
kromé typické instalace vyrobku za stavebni
otvor (pravé rolovani) (4] i moznost montaze
pred stavebni otvor [8] (levé rolovani) ado
stavebniho otvoru (pravé [6]ilevé [7])
rolovani).
Montaz vrat do stavebniho otvoru miize
byt realizovana jak boxem do interiéru, tak
do exteriéru.V obou pfipadech je volitelné
k dispozici pfidavna clona prekladu, ktera
stabilizuje spodni hranu zadniho dilu boxu
proti nezadoucimu samovolnému prihybu ¢i
prihybu vliivem zatiZzeni vétrem. Pfitom vSechny
tyto varianty mohou byt doplnény o prvky
nouzového ovladani, které zaruci pohodiné
ovladanii pfi necekaném vypadku elektrické
energie.
/ / MFizové lamely MFizové vyplné
U % % 7 Lamela EX57P EX77P EX100P BPGO77[8] BPGI40FE (9]
5 We P 7 Material Al Al Al Al+Fe Fe
Krycivyska [mm] 57,3 78,2 100,0 77,0 70,0
Vyska profilu [mm] 64,0 85,8 1071 77,0 70,0
Tloustka [mm] 13,3 18,4 19,0 16,0 10,0
Perforace [%] 42,0 35,8 51,2 70,5 81,4
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Koncova lamela se
snizenym profilem

Pro vratové vyplné s lamelou BP77

a BP77FE nabizime novou koncovou

lamelu ve snizeném provedeni[16] - kryci
vyska cca 8 mm. K dispozici je v zakladnim
cerném lakovani, které se vizualné

doplnuje s pryzovym tésnicim profilem. Jeji
minimalistické provedeni zarucuje jednotny
vzhled vratového kfidla.
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Prosvétlovaci a vétraci prvky

Pro vratova kfidla s lamelou BP77 nabizime
vsazena prosveétlovaci sklicka 123 ivétraci
mrizky [98]. Obé varianty jsou k dispozici
jak pro pravé, takilevé rolovaniavlamele
mohou byt volitelné osazeny ve tfech
variantach rozestup( - 60, 140, 240 mm.
Podet prvkd vyplyva z ptislusné Sitky vrat

a zvolenych rozestupt. Kiidlo vrat mUze byt
vybaveno az deseti profily s prosvétlenim
nebo provétranim.

Pouzitim prosvétlovacich sklicek Ize docilit
prirozeného prosvétleni prostor garaze i bez
pouziti osvétleni. Vétraci mrizky zase zaruci
odvod zvysené vlhkosti
z prostoru garaze
a odvrati tak napriklad
riziko tvorby plisni.
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Vétrné aretace

Vétrné aretace uréené pro lamelu BP77 (14] ve
spojeni s vodici listou GL177 zarucuji zvySenou
odolnost proti zatizeni vétrem. Dalsi vyhodou
je pak zvysena odolnost proti pripadnému
vloupéni. Toho je docileno celkovou Upravou
geometrie aretace, kdy jeji lemy aktivné brani
vytrzeni z vodici listy. Samotna aretace je pak
oboustranné vlisovana do lamely a jisténa
pomoci dvojice vrutd.

Vodici lista GL177

Dvoudilné provedeni umoznilo skryti
kotevnich bod( a pohledova plocha tak
nemusi byt vrtana za Ucelem kotveni

ke stavebnimu otvoru [17]3. Po vizualni
stréance pUsobi lidta elegantnéji diky absenci
plastovych krytek. Neméné vyznamné je
toto feSeni také z pohledu bezpecnosti, kde
skryté kotevni body znesnadruji moznost
vloupani uvrat s montéZzi pred otvor.

Déle pak toto provedeni umozni
integrovanou montaz svételné mrize,
ktera je tak chranéna proti mechanickému
poskozeni. V kombinaci s vratovym kiidlem
s lamelou BP77 a vétrnymi aretacemi je
zajiSténa zvySend odolnost proti zatizeni
vétrem i proti vloupani.

Stavajici typy vodicich list GLO77 [18],
GLO53 [19] a GLO51 g20] zUstavaji
standardem u gardZzovych vrat s manualnim
ovladanim.
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Konzolovy systém

Nemalych zmén dosahl konzolovy systém
uloZeni navijeci htidele £10]3 pro fadu
COMFORT a LARGE. Vedle inovovaného
vedeni a integrovanych dorazt pro
pojezdovy systém prosel vyraznou inovaci
zavadéc vratového kridla, ktery je pevné, ale
presto variabilné spojen s konzoli.

V nabidce jsou dvé pozice zavadéni, vzdy

v zavislosti na volbé lamelové vyplné.
Soucasti je i fada kotevnich bodd kabelaze,
které zamezi havariiv podobé poruseni/
stfihu elektroinstalace. Precizni zpracovani
a pozinkovany povrch konzoli zarucuji
dlouhou zivotnost a bezproblémovy provoz.

Pojezdovy systém

Novy systém plovoucich pojezd( £113
umoznuje pozi¢ni zménu hfidele a tim
vytvoreni co nejoptimalngjsiho dhlu
nabéhu lamelové vyplné do vodicich list.
Eliminovali jsme tak opottebeni vratového
kfidla a pozitivné ovlivnili Zivotnost vyrobku.
Pojezdovym systémem je standardné
vybavenafada COMFORT a LARGE.
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Svételna mriz

Navrh nového profilu vodici listy GL177 umoznil
integraci inovativniho bezpecnostniho prvku,
tzv. svételné mrize [18]). Gardzova vrata
budou zabezpecena v ramci celé svétlé Sitky
otvoru az do svétlé vysky 2.500 mm. V piipadé
naruseni trajektorie pohybu vratového kidla
osobou ¢ijinou prekazkou, vrata zastavi

a zahdji reverzni chod.

Sikmy koncovy profil

Pro instalace se Sikmou podlahou mame
feSeniv podobé Sikmého koncového profilu
s prevysenim az do 300 mm na levé nebo
pravé strané.



BP55R BP55RS BP77 BP77FE BPGO077 BPG140 EX57/P EX77/P EX78 EX100/P
(@) Max. vy$ka [mm] 3850  3300/3150  3150/3000 4300/4250
a Max. Sirka [mm)] 3500 4500 4000 4000
< Min. Sirka [mm] 1000 1000 1020 1000
m Max. plocha [m?] 8 12 10 12
Pohon motoricky/ motoricky/ motoricky/ motoricky/
manualni manualni manualni manualni
Kryci box [mm] 205/250 205/250 300 205/250
HFidel [mm] 60 60/70 70/102 60/70
Vodicilista GL177/ GL177/ GL77)
GLO51%/ GLO51*/ GL177/GLO77* GLOB3
GLO53* GLO53*
Pojezdovy systém ne ne ano** ne
- Max. vyéka [mm] 480074350 5000 5000 4700/4550  4550/4350
(a4 Max. §itka [mm] 5600 5000 5000 5000 5000
(@) Min. &iFka [mm] 1020 1020 1020 1020 1020
u Max. plocha [m?] 20 20 20 20 20
z Pohon motoricky motoricky motoricky motoricky motoricky
o Kryci box [mm] 300/360 300/360 300/360 300/360 300/360
(@) H¥idel [mm] 70/102 102 102 70/102 70/102
Vodici lista GL177 GL177 GL177 GL177 GL177
Pojezdovy systém ano ano ano ano ano
2 Max. vyska [mm] 4350/4300 5000 5000 4650/4250 4350/4100 4950
m Max. Sirka [mm] 6000 6000 6000 5050 5050 6000
w Min. Sirka [mm] 1250 1250 1250 1250 1250 1250
m Max. plocha [m?] 20 20 20 20 20 20
< Pohon motoricky motoricky motoricky motoricky motoricky motoricky
- Kryci box [mm] 360 360 360 360 360 360
Hridel [mm)] 101,6/133 101,6/133 101,6/133 101,6/133 101,6/133 88
Vodici lista GL177 GL177 GL177 GL177 GL177 GL177
Pojezdovy systém ano ano ano ano ano ano

* Vodici liSta uréena pouze pro manualni ovladani kompenzacni pruzinou. ** Pouze formou priplatku. *** Vyrobek na poptavku.

i Uvedené hodnoty jsou informativniho charakteru. Pfesnou specifikaci najdete v naSem konfiguratoru.
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